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DIRECCION DE NORMAS Y REGLAMENTACIONES

LISTADO DE PRUEBAS AUTORIZADAS
LABORATORIOS HABILITADOS PARA REALIZAR ENSAYOS DE SUELOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES

[LABORATORIO: SOLICITUD: LLEYENDA DE SIMBOIL.OS
GRUPO CONSTRUCTOR DEL CARIBE CONTACTO: [809-594-0797 LO REALIZA v
. - . C ctivo 20/30. No. 5, cl zama. D g .
REPRESENTANTE: UBICACION: Calle Activo 20/30. No. 3, Ensanche Ozama. Santo Domingo NO LO REALIZA *
Este. Rep. Dom.
Miguel Bicez Tejada E-MAIL: vauel-bacs g arup structordelcaribe com, recursoshumanos ¢ grup
OS B O OR O O R
1 |Peso unitario X ] 40 |Prucba de los Angeles a los agregados. Finos y gruesos x
2 |Contenido de humedad (w%) b4 41 |Densidad en sitio. Cono de Arena. x
3 |Contenido de Materia Organica x 42 |Densidad en sitio con Gamma densimetro. x
4 |Densidad relativa de sélidos (Ss) x | Densidad Bulk de los agregados. x
5 |Limite liquido y limite plastico X ENSAYOS AL HORMIGON HIDRAULICO
6 |Limite de contraccion x Granulometria. v
7 |Penetrometro de bolsillo X 45 |Prueba de los Angeles a los agregados. Finos y S. X
8 | Andlisis Granulométrico Via Seca o Granulometria por tamices x 46 |Prucbas al Agua. Otros lugares donde las reali AASD 0 CORASAN. v
D 47 |Colorimetria. X
9 | Andlisis por sedimentacion. Hidrometro x 48 |Perdida por Lavado v
10 |Expansion Libre. Expansiometro. X 49 |Ensayos al Cementante. Finura del Cemento Hidrdulico, tipo Portland. X
11 [La permeabilidad de un suelo con permeametro de Carga Variable. x | 50 [Humedad de los Agregados: Fraccion Fina y Gruesos. v
12 |La permeabilidad de un suclo con ¢l permedmetro de Carga Constante. x 51 |Absorcion de los Agregados: Fraccion Fina y Gruesos. v
13 |La consolidacion de los suelos finos. Eddmetro x | 52 |Peso Especifico de Fraccion Fina y Gruesa. v
14 |La resistencia a la compresion simple de un suclo. x 53 |Peso Volumétricos: Suelto y Envarillado. v
5 L.a resistencia al esfuerzo cortante de una muestra de suelo, en la cdmara de corte ® 54 |Rotura de Probetas. v
directo.
La resistencia al esfuerzo cortante de una muestra de suelo, con la cdmara de
16 |compresion triaxial. Y sus tres pruebas: Prueba rapida, prueba consolidada-ripida x | 55 |Rotura de Rocas. x
y prucba lenta. |
56 |Tiempos de Fraguado: al Cementante y a la Mezcla. x
. R P— : o — .
17 Ensayos ‘d_e Relacion %Humedad Optima-Densidad Maxima. Proctor (Standard ® 57 |K-Stump. 4
y/o Modificado)
18 |Granulometria X 58 |Slumps. Cono de Abrams. v
19 |Limites (Liguidos y Plasticos). b4 | R
20 |Densidad Suelta del Suelo. x 59 |Granulometria. v
21 |Desgaste de los agregados gruesos y finos. Maquina de los Angeles. X 60 |Prucbas al Agua. Acostumbran a realizarlas en: --—- v
22 |Evaluacion por resistencia ensayos CBR, Hveem. X 61 |Colorimetria. X
PAR O 62 |Perdida por lavado. v
23 |Granulometria | 63 |Ensayos a los Cementantes. (como: Hidrdulico. Cal, Yeso, Asfalto). x
24 |Evaluacion del Cemento Asfaltico (AC) X | 64 [Humedad del Agregado: Fraccion Fina. v
25 |Ensayos de Estabilidad y Flujo. Marshall y Accesorios. x 65 |Absorcion del Agregado: Fraccion Fina. v
2% Ensgyu de Cnn.tnrmucmn de Bnq.uc(as. para el ensayo de Compactacion. Con % 66 |Peso Especifico Aparente de la Arena. v
equipos mecanizados o con Martillo y pedestal. |
27 |Baio de “Maria”. X | 67 |Tiempo de Fraguado Tiempos de Fraguado: Al Cementante y a la Mezcla. v
8 Ensa}/o con el uso del Picnémetro de Vacio. para la Gravedad Especifica Maxima * 68 |Rotura de Cubos. ®
Tcorica. |
29 |Ensayo aplicando el Vibrador, para sacar vacios. x | 69 |Consistencia. % de Fluidez de la Mezcla de Mortero. v
30 |Gravedad Especifica HUBBARD-CARMICK. (Manual) X 1 70 |[Prueba de los Angeles a los agregados Finos. x
Uso de la CENTRIFUGA para la extraccion del % Betin o AC de los agregados e
31 o =S x PR
de la Mezcla Asfaltica.
32 |Ensayo con el uso de la Bomba de Vacio. x 71 |Extraccion de nicleos (para hormigdn hidraulico).
33 |Ensayo con el Aparato de Ductilidad. x 72 |Deteccion de Aceros. x
34 |Ensayo con cl Penetrometro de Asfalto. X | 73 |Roturas de Nicleos. v
35 [Ensayo con el uso del Viscosimetro Saybolt de 4 Tubos, y accesorios. X 74 |Esclerometria. v
36 En‘suvyo con t:l uso de Visc 'mllclro dc.Tcmvpcrulura constante incluyendo el ® 75 | Prucba de Carga en clementos estructurales Losas, Vigas. x
Zcittuchs o regulador de presion del viscosimetro. -
37 |Uso del Homo de Astalto. x 76 |Sondmetro, sonografo, otros. x
18 Ensayo para la determinacion del punto de inflamacion (Punto de Llama). ® [
"% |PENSKY-MANTERS |
Usos de: Trituradora, pulverizador, separador/partidor, mecheros (Bunsen y
39 |Merker) Termometro, medldi'n.).:,ydn‘*ﬂ‘mmrowmpumdou; y ligero), x %
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